Windows 

Poster za postavljanje 
Poster de instalare 
Instalacny letdk 
Namestitveni plakat 
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Korak 1 : Postavka hardvera pisaca 
Krok 1 : Instalacia hardveru tlaciarne 



Pasul 1 : Instalati hardware-ul imprimantei 

1 . korak: Ustrezna namestitev strojne 
opreme tiskalnika 




Postavite bijeli papir. 
Incarcati hartie alba. 
Vlozte biely papier. 
Nalozite bel papir. 



Spustite ladicu. Ukljucite pisac. 
Coborati tava. Porniti imprimanta. 
Sklopte zasobmk. Zapnite tlaciaren. 
Spustite pladenj. Vklopite tiskalnik. 
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Otvorite poklopac. 
Deschideti capacul. 
Otvorte kryt. 
Odprite pokrov. 



Povucite ruzicasti jezicak za odstranjivanje providne trake. 
Trageti de capatul roz pentru a mdeparta banda adeziva. 
Potiahnutlm za ruzovy pasik odstrante plasticku pasku. 
Potegnite roznati jezicek, da odstranite trak s tiskalne kartuse. 







Ne dodirujte bakrene trake. 
Nu atingeti folia de cupru. 
Nedotykajte sa medeneho pruzku. 
Ne dotikajte se bakrenega traku. 



Pricekajte dok se leziste ne zaustavi. Podignite zasune, postavite spremnike s tintom, a zatim zatvorite zasune. 

Asteptati pand cand suportul este stationar. Ridicati dispozitivele de blocare, introduced cartusele de imprimare, 
apoi mchideti dispozitivele de blocare. 

Pockajte kym bude unasac v krude. Podvihnite poistku, vlozte tlacove kazety a potom zatvorte zapadky. 

Pocakajte, dokler nosilec kartuse ni nedejaven. Dvignite zapaha, vstavite tiskalni kartusi, nato pa zaprite oba zapaha. 
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Zatvorite poklopac. 
Inchideti capacul. 
Zatvorte kryt. 
Zaprite pokrov. 




Ako je na vasem racunalu postavljen osobni vatreni zid, 

a koji nije Windows XP, pogledajte prirucnik za umrezavanje 

za upute o konfiguraciji pisaca. 

In cazul in care computerul are un alt paravan de protectie 
(firewall) decat eel din Windows XP, consultati ghidul pentru 
retea pentru instructiuni despre configurarea imprimantei. 

Ak je na podtaci nainstalovana brana firewall (ina ako 
Windows XP), najdete d'alsie informacie o konfiguracii 
tlaciarne v pnrucke pre pracu v sieti. 

Ce ima racunalnik osebni pozarni zid, ki ni bil prilozen 
sistemu Windows XP, si v prirocniku za omrezje oglejte 
navodila za konfiguriranje tiskalnika. 





Korak 2: Spajanje na pisac 
Krok 2: Pripojenie tlaciarne 



Pasul 2: Conectati-va la imprimanta 
2. korak: Povezovanje s tiskalnikom 



Izaberite jednu mogucnost. 

802.11 



Alegeti un mod. 



Vyberte typ pripojenia tlaciarne. 



Izberite nekaj. 





Ethernet 




Pogledajte stranicu 5. Vezi pagina 5. 
Prejdite na krok 5. Glejte stran 5. 



Pogledajte dolje. Vezi mai jos. 
Pozrite nizsie. Glejte spodaj. 



Provjerite da li je mreza postavljena, ukljucena i da li radi ispravno. 
Verificati daca reteaua este instalata, pornitd si daca functioneaza corect. 
Skontrolujte, ci je sief spravne nainstalovana a a je funkena. 
Preverite, ali je omrezje namesceno, vklopljeno in ali pravilno deluje. 





USB 




Pogledajte stranicu 6. Vezi pagina 6. 
Prejdite na krok 6. Glejte stran 6. 




Provjerite da li svijetle lampice napajanja i bezicnog statusa. 
Verificati daca ledurile Pornit si Stare fara fir sunt aprinse. 
Skontrolujte ci svieti kontrolka napajania a kontrolka stavu 
bezdrotoveho pripojenia. 

Preverite, ali lucka za vklop in lucka za stanje brezzicnega 
omrezja svetita. 




Ethernet kabel je uklonjen u koraku 5. 



Conexiunea prin cablu Ethernet se elimina la pasul 5. 



Odpojenie kabla Ethernet je poplsane v kroku 5. 



Kabelsko povezavo Ethernet se odstrani v 5. koraku. 



Rabite dobiveni Ethernet kabel za spajanje pisaca na razdjelnik, preklopnik ili usmjerivac mreze. 
Pentru a conecta imprimanta la un distribuitor, comutator sau ruter, utilizati cablul Ethernet inclus. 
Pripojte prilozeny kabel Ethernet k tladarni a k portu sietoveho rozbocovaca, prepmaca alebo smerovaca. 
S kablom Ethernet prikl jucite tiskalnik v omrezno zvezdisce, stikalo ali usmerjevalnik. 






Provjerite da li svijetli lam pica mreze. Ako ne svijetli, provjerite spojeve kablova. 

Verificati daca ledul Retea este aprins. Daca nu, verificati conexiunile prin cablu. 

Skontrolujte, ci kontrolka stavu pripojenia svieti. Ak nie, skontrolujte ci su 
kable spravne pripojene. 

Preverite, ali lucka za omrezje sveti. Ce ne, preverite kabelske povezave. 




Postavite CD, a zatim pratite upute na zaslonu. 

Introduceti CD-ul, apoi urmati instructiunile 
de pe ecran. 

Vlozte disk CD so softverom tladarne a postupujte 
podl'a pokynov na obrazovke. 

Vstavite CD in sledite navodilom na zaslonu. 




Poslije zavrsene instalacije softvera pisaca, odspojite Ethernet 
kabel od pisaca i razdjelnika, preklopnika ili usmjerivaca. 

Dupa instalarea software-ului imprimantei, scoateti cablul 
Ethernet din imprimantei si din distribuitorul, comutatorul sau 
ruterul de retea. 

Po dokoncem instalacie softveru tladarne vytiahnite kabel 
Ethernet z tladarne a sietoveho rozbocovaca, preplnaca 
alebo smerovaca. 

Po namestitvi programske opreme za tiskalnik odstranite 
kabel Ethernet iz tiskalnika in omreznega zvezdisca, 
stikala ali usmerjevalnika. 



Uz pomoc CD-a instalirajte softver pisaca na svako racunalo 
koje ce rabiti pisac. 

Utilizati CD-ul pentru a instala software-ul imprimantei 
pe fiecare computer care va utiliza imprimanta. 

Instalujte z disku CD softver tladarne na vsetky podtace, 
z ktorych sa bude tladt'. 

Za namestitev programske opreme za tiskalnik v vsak 
racunalnik, ki bo uporabljal tiskalnik, uporabite CD. 





Potrebna vam Aveti nevoie Potrebujete Ali potrebujete 

je pomoc? de ajutor? pomoc? pomoc? 



Prirucnik za umrezavanje 
Ghid pentru retea 
Prlrucka pre pracu v sieti 
Prirocnik za omrezje 
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www.hp.com/support 



Upute za koristenje 
Ghid de referinta 
Referenced prlrucka 
Navodila za uporabo 




Provjerite da li je mreza postavljena, ukljucena i da li radi ispravno. 
Verificati daca reteaua este instalata, pornita si daca functioneaza corect. 
Skontrolujte, d je siet' spravne nainstalovana a d je funkena. 
Preverite, ali je omrezje namesceno, vklopljeno in ali pravilno deluje. 




Spojite pisac na racunalo. Pricekajte da se pojavi zaslon Carobnjaka. Postavite CD. 
Conectati imprimanta la computer. Asteptati ecranul expertului. Introduceti CD-ul. 
Pripojte tladaren k podtacu. Pockajte kym sa objavi okno sprievodcu. Vlozte disk CD. 
Tiskalnik prikljudte na racunalnik. Pocakajte, da se pojavi zaslon Carovnika. Vstavite CD. 
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Rabite dobiveni Ethernet kabel za spajanje pisaca na razdjelnik, preklopnik ili usmjerivac mreze. 
Pentru a conecta imprimanta la un distributor, comutator sau ruter, utilizati cablul Ethernet inclus. 
Pripojte prilozeny kabel Ethernet k tladarni a k portu sietoveho rozbocovaca, preplnaca alebo smerovaca. 
S kablom Ethernet prikljudte tiskalnik v omrezno zvezdisce, stikalo ali usmerjevalnik. 





Gumbi i lampice pisaca Butoanele si ledurile imprimantei 

Tlacidla a svetelne indikdtory tladarne Tipke in lucke tiskalnika 



Provjerite da li svijetli lam pica mreze. Ako ne svijetli, provjerite spojeve kablova. 

Verificati daca ledul Retea este aprins. Daca nu, verificati conexiunile prin cablu. 

Skontrolujte, d kontrolka stavu pripojenia svieti. Ak nie, skontrolujte d su kable spravne pripojene. 

Preverite, ali lucka za omrezje sveti. Ce ne, preverite kabelske povezave. 




Postavite CD, a zatim pratite upute na zaslonu. 

Introduceti CD-ul, apoi urmati instructiunile 
de pe ecran. 

Vlozte disk CD so softverom tladarne a postupujte 
pod To pokynov na obrazovke. 

Vstavite CD in sledite navodilom na zaslonu. 



Uz pomoc CD-a instalirajte softver pisaca na svako racunalo 
koje ce rabiti pisac. 

Utilizati CD-ul pentru a instala software-ul imprimantei pe fiecare 
computer care va utiliza imprimanta. 

Instalujte z disku CD softver tladarne na vsetky podtace, z ktorych 
sa bude tlacif. 

Za namestitev programske opreme za tiskalnik v vsak racunalnik, 
ki bo uporabljal tiskalnik, uporabite CD. 





1 . Gumb i lampica Power (Napajanje) 

2. Gumb Cancel (Odustani) 

3. Gumb i lampica Resume (Nastavak) 

4. Gumb Report Page (Izvjesce) 

5. Lampica bezicnog statusa 

6. Oznacivac jacine signala 

7. Lampice statusa spremnika s tintom 

8. Lampica mreze 



1 . Tlacidlo a indikator napajania 

2. Tlacidlo na zrusenie tlace 

3. Tlacidlo a indikator pokracovania 

4. Tlacidlo stavovej stranky 

5. Indikator stavu bezdrotoveho pripojenia 

6. Indikator intenzity signalu 

7. Indikatory stavu tlacovej kazety 

8. Indikatior siete 




1 . Butonul si ledul Pornire 

2. Butonul Revocare 

3. Butonul si ledul Reluare 

4. Butonul Pagina raport 

5. Ledul Stare fara fir 

6. Indicatorul Putere semnal 

7. Ledurile Stare cartus imprimanta 

8. Ledul Retea 



1 . Tipka in lucka za vklop 

2. Tipka za preklic 

3. Tipka in lucka za nadaljevanje 

4. Tipka za stran s porodlom 

5. Lucka za stanje brezzicnega omrezja 

6. Indikator mod signala 

7. Lucke za stanje tiskalnih kartus 

8. Lucka za omrezje 




Rabite gumb Report Page (Izvjesce) za ispis HP stranice izvjesca. 

Utilizati butonul Pagina raport al imprimantei pentru a imprima HP Report Page 
(Pagina raport HP). 

Ak chcete vytlacif stavovu stran ku HP, stlade na tladarni tlacidlo stavovej stranky. 
Pritisnite tipko za stran s porodlom, da natisnete HP stran s porodlom. 



